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PC

IP 66 On *
A

V12: 700 mA
V24: 350 mA°C -40 +55

BMX AA

kg 0,89

kg 0,99

BMX AA

74597    BMX AA                              V12/24D           3

74670    BMX AA                              V12/24D           2

74673    BMX AA                              V12/24D           4

74674    BMX AA                              V12/24D           1

74807    ADATTATORE CONO BMX

74793    CONO COLORATO                                           3

74808    CONO COLORATO                                           2

74794    CONO COLORATO                                           4

74801    CONO COLORATO                                           1

74795    CONO COLORATO                                           5

V 12÷24 Tensione di ricarica

• Dispositivo stradale, progettato per segnalazioni di emer-
genza temporanee, conforme alla normativa UNI EN
12352 (Attrezzature per il controllo del traffico - Disposi-
tivi Luminosi di Pericolo e Sicurezza) 

• Segnalatore carrabile (omologato nel colore giallo 1) dotato
di sorgente luminosa prodotta da 40 LED ad alta lumino-
sità 

• Contenitore circuito in PC rivestito con protezione antiurto
in PVC con pellicole bianche ad alta rifrangenza. 
Base provvista di 3 magneti al Neodimio 

• Autoalimentato con batteria ricaricabile (Tempo max. di ri-
carica: 180 min.) tramite cavo di ricarica con presa per
spinotto accendisigari e jack di ricarica da inserire nel
BMX AA (in dotazione) oppure tramite appositi alimenta-
tori da rete 230V (pag 59)

• Di semplice utilizzo trova alloggiamento in apposita vali-
getta di trasporto da 2 - 4 - 6 pezzi dotati di cablaggio per
la ricarica da autoveicolo 

• * Possibilità di attivazione LUCE LAMPEGGIANTE (triplo
flash) per segnalazioni di emergenza - autonomia 12 ore
- e LUCE FISSA per segnalazioni ottiche - autonomia 8 ore

• Colori disponibili: rosso - blu - arancio - verde

Conforme UNI EN 12352 M1/M3-T2-L1-L3-F1-F3-02-C (rosso - giallo 1)
Omologazione Ministero dei Trasporti Italia Aut. Min. 29784 (giallo 1)

Omologazione Ministero dei Trasporti Italia Aut. Min. 47025

ADATTATORE + CONO PER BMX AA
codice                   tipo                      tensione          colore
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BOX

P6: Kg. 8.70
P6 SPECIAL: Kg. 10.00

P6/1: Kg. 8.20

Kg. 20.10

Kg. 5.10

Kg. 2.90

Codici disponibili a richiesta

Contenuto del BOX P6:
• No. 6 BMX AA (colore a scelta)

•Box trolley con maniglia 
estraibile per trasporto. 
Disponibile in varie configurazioni.

Contenuto del BOX P6 SPECIAL:
•No. 6 BMX AA (colore a scelta)
•No. 6 adattatori per diffusore
•No. 6 diffusori colorati (colore a scelta)
•No. 1 torcia PLX AA
•No. 1 torcia MICRO PLX
•No. 2 pastelli stradali
•No. 1 bottiglia disinfettante
•No. 1 bomboletta vernice spray
•No. 1 nastro segnaletico
•No. 1 paio guanti protettivi in pelle

Contenuto del BOX V4:
•No. 4 BMX AA (colore a scelta)
•Opzione: blister con 4 coni + 4 adattatori
(colore a scelta)

Contenuto del BOX C2
•No. 2 BMX AA (colore a scelta)
•No. 2 adattatori per diffusore
•No. 2 diffusori colorati (colore a scelta)
•No. 1 torcia MICRO PLX
•No. 1 pastello stradale

Contenuto del BOX P6/1:
• No. 6 BMX AA (colore a scelta)
• No. 6 adattatori per diffusore
• No. 6 diffusori colorati
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AR V4 - AR 3 CRB/1

Kg. 0,30

Kg. 0,63

74217       AR V4

74494       AR 3 CRB/1

Alimentatori per ricarica da rete

codice         tipo

Caratteristiche alimentatore AR V4:
• Input: 100÷240V ac 50/60 Hz
• Output: 13,5V dc
• Imax = 5 A
• Per: 1 BOX V4 oppure 1 BOX P6 

oppure 1 BOX P6 SPECIAL oppure 1 BOX P6/1

Caratteristiche alimentatore AR 3 CRB/1:
• Input: 100V÷240V ac 50/60 Hz
• Output: 13.5V dc
• Imax = 5 A
• Per: 2 BOX C2 oppure 2 BOX V4 

oppure 1 BOX G10 oppure 1 BOX P6 
oppure 1 BOX P6 SPECIAL oppure 1 BOX P6/1
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