
EXPRO

EX 055 MCL-MCT Sirene elettromeccaniche antideflagranti, ad alta precisione meccanica, le EX O55 MCL e 
EX O55 MCT generano un suono lungo e acuto. Sirene elettromeccaniche antideflagranti 
del Gruppo II per l’installazione in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

Tensione operativa
EX O55 MCL: 12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V ACDC, 240V ACDC +/-10% 
EX O55 MCT: 12V ACDC, 24V ACDC, 110V ACDC, 240V ACDC +/-10% 

Classe di temperatura
T6

Caratteristiche meccaniche
Corpo in lega di alluminio esente da rame. Dotate di base piana, il fissaggio avviene con 
viteria standard non fornita.

Caratteristiche acustiche
Sirene elettromeccaniche con suono lineare. Frequenze: 1600 ±100Hz. 

Certificazioni / Certifications

Explosion-proof electro-mechanical sirens, high 
mechanical precision, EX O55 MCL and EX O55 
MCT generate a long high-pitched sound. Explosion-
proof electromechanical sirens of Group II for use 
in areas with explosive atmosphere Zones 1, 2, 21 
and 22.

Voltages
EX O55 MCL: 12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 
110V ACDC, 240V ACDC +/-10% 
EX O55 MCT: 12V ACDC, 24V ACDC, 110V ACDC, 
240V ACDC +/-10% 

Temperature class
T6

Mechanical features
Housing in copper-free aluminum alloy. Provided 
with flat base. Screw mounting (screws not 
included). 

Acoustic features
Electro-mechanical sirens with continuous sound. 
Frequency: 1600 ±100Hz

Sirènes électromécaniques antidéflagrantes, de très 
haute précision mécanique, les EX O55 MCL et EX 
O55 MCT génèrent un son long et aigu. Sirènes 
électromécaniques antidéflagrantes du Groupe II 
pour une utilisation en atmosphère explosive, zone 
1, 2, 21 et 22.

Tension d’utilisation
EX O55 MCL : 12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 
110V ACDC, 240V ACDC +/-10% 
EX O55 MCT : 12V ACDC, 24V ACDC, 110V ACDC, 
240V ACDC +/-10% 

Classe de température
T6

Caractéristiques mécaniques
Corps en alliage d’aluminium sans cuivre. Equipé 
avec base plate, fixation par vis standards non 
fournies. 

Caractéristiques acoustiques
Sirènes électromécaniques avec son linéaire. 
Fréquence : 1600 ±100Hz
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Codici / Codes

EX 055 MCL

12V ACDC	 62253
24V ACDC	 62254
48V ACDC	 62255
110V ACDC	 62256
240V ACDC	 62257

EX 055 MCT

12V ACDC	 62248
24V ACDC	 62249
110V ACDC	 62251
240V ACDC	 62252
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