
CRYSTAL LED TC - CRYSTAL 8X LED TC - 
MICRO FLI - SEL 246 CM

CRYSTAL LED TC - CRYSTAL 8X LED TC

68

V 12÷24

r.p.m.
IP 66

130±10

130±10

On PCOn PC°C -30 +50

A

Flash/min. A

ECE R65 TB1 00 7070E3

ECE R65 TA1 00 7070E3

EMC 2006/28/CE 03 1184e3

EMC 2006/28/CE 03 1201e3

LED V12:
0,9 A

V24:
0,45 ALED

BV

BV

130±10ECE R65 TA1 00 7105E3

8X LED V12:
1,7 A

V24:
0,8 A

8X LED

130±10ECE R65 TR1 00 7105E3 8X LED

130±10ECE R65 TB1 00 1320E9

MICRO FLI

kg 0,005

kg 0,83

V 12

Flash/min.

IP 55

3F: 130±10

On PCOn PC°C -30 +50

A

75 mA

3F: 130±10 75 mA

V 12 IP 54 On°C -30 +50

V 12

A 0,32

106dB(A)1m

kg 0,60

90330  CRYSTAL LED TC       V12/24D     7

90331  CRYSTAL 8X LED TC   V12/24D     7

90300   MICRO FLI                  V12D            7

52098   SEL 246 CM NERO     V12D

Rear installation
Dispositif postérieur

Characteristics: see page 64
Caractéristiques : voir page 64

Front installation
Dispositifs frontaux

Acoustic device
Dispositif acoustique

Characteristics: see page 47
Caractéristiques : voir page 47

For other fittings see pages 64-67
Pour autres équipements voir pages 64-67

part no.           type               voltage     colour
code                type               tension    couleur


