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CRYSTAL LED - CRYSTAL 8X LED

2 STADI (h 1035 mm): kg 1,64
3 STADI (h 1530 mm): kg 1,72

kg 0,60

CRYSTAL LED SPT MOTO - CRYSTAL LED TC
CRYSTAL 8X LED SPT MOTO - CRYSTAL 8X LED TC

V 12÷24

r.p.m.
IP 66

130±10

130±10

On PCOn PC°C -30 +50

A

Flash/min. A

ECE R65 TB1 00 7070E3

ECE R65 TA1 00 7070E3

EMC 2006/28/CE 03 1184e3

EMC 2006/28/CE 03 1201e3

LED V12:
0,9 A

V24:
0,45 ALED

BV

BV

130±10ECE R65 TA1 00 7105E3

8X LED V12:
1,7 A

V24:
0,8 A

8X LED

130±10ECE R65 TR1 00 7105E3 8X LED

130±10ECE R65 TB1 00 1320E9

90304  CRYSTAL LED SPT2 MOTO         V12/24D     7

90306  CRYSTAL 8X LED SPT2 MOTO     V12/24D     7

90305  CRYSTAL LED SPT3 MOTO         V12/24D     7

90307  CRYSTAL 8X LED SPT3 MOTO     V12/24D     7

90330  CRYSTAL LED TC                       V12/24D     7

90331  CRYSTAL 8X LED TC                  V12/24D     7

Dispositivi 
posteriori

CRYSTAL LED SPT MOTO - CRYSTAL 8X LED SPT MOTO 
• Asta telescopica manuale con sorgente luminosa composta da 8 LED di ultima

generazione e cupola in policarbonato di forma tondeggiante 
• La sorgente luminosa a LED è disponibile (a richiesta) con effetto rotante 

(CRYSTAL LED SPT MOTO) oppure con effetto flash (CRYSTAL 8X LED SPT MOTO)
• Versione CRYSTAL 8X LED SPT MOTO dotata di dispositivo per luce di crociera
• Asta realizzata in alluminio con sistema rapido di bloccaggio, disponibile nella

versione a 2 steli (.. SPT 2) per moto enduro o versione a tre steli (.. SPT 3)
per moto stradali

CRYSTAL LED TC - CRYSTAL 8X LED TC
• Dispositivo per applicazione diretta su bauletto posteriore motociclo. Di semplice

e rapida installazione è dotato di base in alluminio e cupola in policarbonato
• Versione CRYSTAL 8X LED dotata di dispositivo per luce di crociera 

codice                     tipo                       tensione   colore
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V 12÷24

Flash/min.

IP 55 On PCOn PC°C -40 +65

A

EMC 2006/28/CE 03 0105e8 BV

130±10ECE R65 XA1 00 1113E8

LED V12:
0,35 A

V24:
0,20 A

LED

130±10ECE R65 XR1 00 1112E8 LED

130±10ECE R65 XB1 ............E8

FLI LD LINE

kg 0,19

V 12

Flash/min.

IP 55 On PCOn PC°C -40 +65

A

EMC 2006/28/CE pending 12V

130±10ECE R65 TX1 007129E3

LED V12:
1,5 A max

LED

130±10ECE R65 pending

FLI LD 180

kg 0,16

FLI LD LINE - FLI LD 180

90302   FLI LD LINE     V12/24D      7

90303   FLI LD 180     V12D             7

codice          tipo           tensione     colore

Dispositivi frontali

• Dispositivi frontali lineari di forma rettangolare dotati di 6 LED con elettronica
integrata

• Linea aerodinamica grazie alla carenatura esterna montata su antivibrante
• Funzione di lampeggio o luce di crociera
• Staffa di fissaggio standard e connettore in dotazione

• Dispositivi frontali di forma arrotondata dotati di 9 LED e ottica secondaria per
la diffusione della luce a 180°. Grazie a questa particolarità, i dispositivi montati
sulla moto risultano visibili da diverse angolazioni 

• L’originale linea arrotondata del dispositivo, oltre ad essere compatta, si integra
perfettamente con qualsiasi tipo di carenatura del motociclo

• Circuito elettronico integrato nella parte posteriore del dispositivo
• Funzione di lampeggio o luce di crociera
• Staffa di fissaggio standard e connettore in dotazione
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V 12 Indoor use On°C -30 +50

EMC UNECE 10R - 04 1210E3 12V

V 12

A 2,7

123dB(A)1m

DGM 7 0051 KSP 392/AVF
DGM 7 0050 KSP 466/P

kg 0,20

kg 0,67

EURO GE M - TE COMPACT 790 - INT/COM

90308 KIT EURO GE M + 2 TE COMPACT 790   V12

90310 INT/COM MOTO

• Kit sirena omologato, composto da:
- centralina elettronica EURO GE M (racchiusa in un piccolo contenitore in allu-

minio) completamente programmabile (suoni disponibili pag 50
- 2 trasduttori acustici al Neodimio TE COMPACT 790 (di dimensioni compatte)

montati su staffa completa di antivibranti

• Blocco interruttore con attacco al manubrio,
modello INT/COM

• Semplice e rapida installazione
• Dotato di tasti per attivazione e spegnimento di-

spositivi luminosi e acustici
• Serigrafia per scelta rapida della funzione desi-

derata

Blocco interruttore

codice                            tipo                         tensione

Dispositivo acustico
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*

*

*

*

KIT

90311   KIT CRYSTAL LED SPT2 + 2 FLI LD LINE       V12/24D    7

90312   KIT CRYSTAL LED SPT3 + 2 FLI LD LINE       V12/24D    7

90313   KIT CRYSTAL 8X LED SPT2 + 2 FLI LD LINE   V12/24D    7

90314   KIT CRYSTAL 8X LED SPT3 + 2 FLI LD LINE   V12/24D    7

90315   KIT CRYSTAL LED SPT2 + 2 FLI LD 180        V12/24D    7

90316   KIT CRYSTAL LED SPT3 + 2 FLI LD 180        V12/24D    7

90317   KIT CRYSTAL 8X LED SPT2 + 2 FLI LD 180   V12/24D    7

90318   KIT CRYSTAL 8X LED SPT3 + 2 FLI LD 180   V12/24D    7

90319   KIT CRYSTAL LED TC + 2 FLI LD LINE           V12/24D    7

90320   KIT CRYSTAL 8X LED TC + 2 FLI LD LINE      V12/24D    7

90321   KIT CRYSTAL LED TC + 2 FLI LD 180           V12/24D    7

90322   KIT CRYSTAL 8X LED TC + 2 FLI LD 180      V12/24D    7

90308   KIT EURO GE M + 2 TE COMPACT 790         V12

90310   INT/COM MOTO

Kit disponibili

* Disponibili anche versioni SPT3 (con asta telescopica a 3 steli) per moto stradali

codice                              tipo                               tensione    colore



CRYSTAL LED TC - CRYSTAL 8X LED TC - 
MICRO FLI - SEL 246 CM

CRYSTAL LED TC - CRYSTAL 8X LED TC
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V 12÷24

r.p.m.
IP 66

130±10

130±10

On PCOn PC°C -30 +50

A

Flash/min. A

ECE R65 TB1 00 7070E3

ECE R65 TA1 00 7070E3

EMC 2006/28/CE 03 1184e3

EMC 2006/28/CE 03 1201e3

LED V12:
0,9 A

V24:
0,45 ALED

BV

BV

130±10ECE R65 TA1 00 7105E3

8X LED V12:
1,7 A

V24:
0,8 A

8X LED

130±10ECE R65 TR1 00 7105E3 8X LED

130±10ECE R65 TB1 00 1320E9

MICRO FLI

kg 0,005

kg 0,83

V 12

Flash/min.

IP 55

3F: 130±10

On PCOn PC°C -30 +50

A

75 mA

3F: 130±10 75 mA

V 12 IP 54 On°C -30 +50

V 12

A 0,32

106dB(A)1m

kg 0,60

90330  CRYSTAL LED TC       V12/24D     7

90331  CRYSTAL 8X LED TC   V12/24D     7

90300   MICRO FLI                  V12D            7

52098   SEL 246 CM NERO     V12D

Dispositivo posteriore

codice              tipo                tensione   colore

Caratteristiche: vedi pagina 64

Dispositivi frontali

Dispositivo acustico

Caratteristiche: vedi pagina 47

Per altri allestimenti: vedi pagine 64-67
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