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Luce rotante omologata con cupola in 
metacrilato e base in nylon rinforzato fibra 
di vetro a doppio sistema di fissaggio (ISO 
B1 e ISO A).

Disponibile in versione flessibile (FLX) con 
base in gomma e cupola in policarbonato 
infrangibile.

Sorgente luminosa alogena 55W e 70W.

   

  

> OMOLOGATA ECE R65 <
> DOPPIO SISTEMA DI FISSAGGIO <

> PERFORMANCE OTTICHE ECCELLENTI <
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DISEGNI, DIMENSIONI E PESI

CERTIFICAZIONI

e3

AGRIROT
ISO B1 + ISO A

(BASE PIANA + FISSAGGIO
SU SPINOTTO)

ECE R65 A E2
EMC 2006/28/CE e3
EMC 2006/28/CE e3
EMC 2006/28/CE e3

     

NUMERI DI OMOLOGAZIONE

   0091017     0091017 
          -     03 1155 (12V)
          -     03 1152 (24V)
03 1156 (12/24V)  03 1153 (12/24V)
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(LUCE ROTANTE)
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12/24V

ISO B1+A        -                      -          74000
FLX       74008          74013   74006

KIT BM AGRIROT (KIT PER VERSIONE MAGNETICA)   83060
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DISPONIBILE ANCHE  

AGRIROT FLX
BASE FLESSIBILE
ISO A (FISSAGGIO

SU SPINOTTO)

KIT BM AGRIROT*
KIT PER

VERSIONE MAGNETICA

*Vedi sezione basi a pag. 37

CARATTERISTICHE OTTICHE

AGRIROT: specchio in allumino anodizzato
AGRIROT FLX: specchio in allumino anodizzato con 
dispositivo frizionato per rotazione manuale
Sorgente luminosa alogena H1 55W (12V) e 70W 
(24V)

  

CARATTERISTICHE MECCANICHE

AGRIROT: cupola in metacrilato (fissaggio mediante 
viti) e base in nylon rinforzato fibra di vetro a doppio 
sistema di fissaggio (secondo norma ISO 4148, tipo 
B1 e tipo A)
AGRIROT FLX: base flessibile in gomma (secondo 
norma ISO 4148, tipo A) e cupola in policarbonato 
infrangibile

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA 
12/24V DC
FLX: 12V DC – 24V DC – 12/24V DC

MOTORE
Trasmissione a ingranaggio ad assi paralleli
Rotazione su cuscinetto a sfere
FLX: trasmissione a ingranaggio a vite senza fine | 
Rotazione su bronzina sinterizzata
Circuito stabilizzatore di tensione
Filtro antiradiodisturbo integrato nel motore  

INTENSITÀ LUMINOSA
Secondo ECE R65

GRADO DI PROTEZIONE
IP55 (AGRIROT) 
IP54 (AGRIROT FLX)

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C
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B2
Luce rotante di grandi dimensioni con 
cupola in policarbonato e base ISO B2 in 
polipropilene rivestita in PVC.

Disponibile con cupola internamente liscia 
(L) o rigata (R).

Sorgente luminosa alogena 55W e 70W.

> OMOLOGATA ECE R65 <
> PERFORMANCE OTTICHE ECCELLENTI <

> FISSAGGIO ISO B2 <
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CARATTERISTICHE OTTICHE

Specchio di grandi dimensioni in alluminio.
Sorgente luminosa alogena H1 55W (12V) e 70W 
(24V)

  

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Cupola in policarbonato infrangibile e base in 
polipropilene rivestita in PVC (secondo norma ISO 
4148, tipo B2).
Cupola internamente liscia (L) o rigata (R)

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI

DISPONIBILE ANCHE 

GI B2
GUARNIZIONE INCLINATA

CERTIFICAZIONI

e3

B2 L
ISO B2
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CUPOLA LISCIA (L)
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B2 | CODICI 

ISO B2      69006 69038        69001   69010 

GI B2 (GUARNIZIONE INCLINATA)           71972          
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA
12V DC
24V DC

MOTORE
Trasmissione a ingranaggio ad assi paralleli
Supporto in lega pressofusa su ammortizzatori in 
gomma
Rotazione su bronzina sinterizzata
Circuito stabilizzatore di tensione
Filtro antiradiodisturbo integrato nel motore  

INTENSITÀ LUMINOSA
Secondo ECE R65

GRADO DI PROTEZIONE 
IP65 

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C
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