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ROTCAR 
Luci rotanti omologate con cupola in 
metacrilato - internamente liscia (L) o 
rigata (R) e base in gomma.

Alta resistenza alle vibrazioni ed elevato 
grado IP (IP66).

Sorgente luminosa alogena 55W e 70W.

   

  

> OMOLOGATA ECE R65 <
> RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI <

> TENUTA STAGNA <
> PERFORMANCE OTTICHE ECCELLENTI <

A
M

B
E
R

CARATTERISTICHE OTTICHE

Specchio in alluminio anodizzato. Sorgente luminosa 
alogena H1 55W (12V) e 70W (24V)

  
DISEGNI, DIMENSIONI E PESI

DISPONIBILE ANCHE  

CERTIFICAZIONI

ROTCAR B L
ISO B1

(BASE PIANA)
CUPOLA LISCIA (L)

ECE R65 A E2
EMC 2006/28/CE e3
EMC 2006/28/CE e3
EMC 2006/28/CE e3

     

NUMERI DI OMOLOGAZIONE

   0091016          
   03 1150 (12V)
   03 1151 (24V)
   03 1154 (12/24V)

 
ROTCAR

(LUCE ROTANTE)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Cupola in metacrilato (con innesto a pressione) e base 
in gomma (secondo norma ISO 4148, tipo B1)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA 
12V DC
24V DC
12/24V DC

MOTORE
Trasmissione a ingranaggio ad assi paralleli
Rotazione su bronzina sinterizzata
Circuito stabilizzatore di tensione (12/24V)
Filtro antiradiodisturbo integrato nel motore  

INTENSITÀ LUMINOSA
Secondo ECE R65

GRADO DI PROTEZIONE
IP66 

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C

ON
160
+/-30

R
P
M

A

4,6

maxH1

-30
+50

C° IP66PMMA
CUPOLA

EPDM
BASE

ROTCAR | CODICI 

ISO B1 88001  88006  88605    88150  88156  88600

BASE A (FISSAGGIO SU SPINOTTO)      88400
BASE P (FISSAGGIO TRAMITE BULLONE SINGOLO)   88402
BASE B3M (BASE MAGNETICA CON CAVO)    88401   

AA
M

AA
M

B
E
R

M
B

E
R

ROTCAR B R
ISO B1

(BASE PIANA)
CUPOLA RIGATA (R)

BASE A*
(FISSAGGIO 

SU SPINOTTO)

BASE P*
(FISSAGGIO TRAMITE

BULLONE SINGOLO M12)

BASE B3M*
(BASE A 3 MAGNETI,
CAVO SPIRALATO E

SPINA ACCENDISIGARI)

(BA
C

SPI

ROTCAR L
(LUCE ROTANTE)

CUPOLA LISCIA (L)

12/24V12V 24V 12/24V12V 24V

ROTCAR R
(LUCE ROTANTE)

CUPOLA RIGATA (R)

0,80

ROTCAR

Ø
1
3
0

1
2
0
° 1

2
0
°

1
9

0
2

0

160Ø

6M

e3

*Vedi sezione basi a pag. 37

(CON
LAMPADA)

(SENZA
LAMPADA)

(SENZA
LAMPADA)

(CON
LAMPADA)

2
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ROTCAR 
Luci rotanti omologate con cupola in 
metacrilato - internamente liscia (L) o 
rigata (R) e base in gomma.

Alta resistenza alle vibrazioni ed elevato 
grado IP (IP66).

Sorgente luminosa alogena 55W e 70W.

   

  

> OMOLOGATA ECE R65 <
> RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI <

> TENUTA STAGNA <
> PERFORMANCE OTTICHE ECCELLENTI <

A
M

B
E
R

CARATTERISTICHE OTTICHE

Specchio in alluminio anodizzato. Sorgente luminosa 
alogena H1 55W (12V) e 70W (24V)

  
DISEGNI, DIMENSIONI E PESI

DISPONIBILE ANCHE  

CERTIFICAZIONI

ROTCAR B L
ISO B1

(BASE PIANA)
CUPOLA LISCIA (L)

ECE R65 A E2
EMC 2006/28/CE e3
EMC 2006/28/CE e3
EMC 2006/28/CE e3

     

NUMERI DI OMOLOGAZIONE

   0091016          
   03 1150 (12V)
   03 1151 (24V)
   03 1154 (12/24V)

 
ROTCAR

(LUCE ROTANTE)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Cupola in metacrilato (con innesto a pressione) e base 
in gomma (secondo norma ISO 4148, tipo B1)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA 
12V DC
24V DC
12/24V DC

MOTORE
Trasmissione a ingranaggio ad assi paralleli
Rotazione su bronzina sinterizzata
Circuito stabilizzatore di tensione (12/24V)
Filtro antiradiodisturbo integrato nel motore  

INTENSITÀ LUMINOSA
Secondo ECE R65

GRADO DI PROTEZIONE
IP66 

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C

ON
160
+/-30

R
P
M

A

4,6

maxH1

-30
+50

C° IP66PMMA
CUPOLA

EPDM
BASE

ROTCAR | CODICI 

ISO B1 88001  88006  88605    88150  88156  88600

BASE A (FISSAGGIO SU SPINOTTO)      88400
BASE P (FISSAGGIO TRAMITE BULLONE SINGOLO)   88402
BASE B3M (BASE MAGNETICA CON CAVO)    88401   

AA
M

AA
M

B
E
R

M
B

E
R

ROTCAR B R
ISO B1

(BASE PIANA)
CUPOLA RIGATA (R)

BASE A*
(FISSAGGIO 

SU SPINOTTO)

BASE P*
(FISSAGGIO TRAMITE

BULLONE SINGOLO M12)

BASE B3M*
(BASE A 3 MAGNETI,
CAVO SPIRALATO E

SPINA ACCENDISIGARI)

(BA
C

SPI

ROTCAR L
(LUCE ROTANTE)

CUPOLA LISCIA (L)

12/24V12V 24V 12/24V12V 24V

ROTCAR R
(LUCE ROTANTE)

CUPOLA RIGATA (R)

0,80

ROTCAR

Ø
1
3
0

1
2
0
° 1

2
0
°

1
9

0
2

0

160Ø

6M

e3

*Vedi sezione basi a pag. 37

(CON
LAMPADA)

(SENZA
LAMPADA)

(SENZA
LAMPADA)

(CON
LAMPADA)

2
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ROTCAR FLASH 
Luce flash allo Xenon omologata con 
cupola in policarbonato e base in gomma.

Alta resistenza alle vibrazioni ed elevato 
grado IP (IP66).

Sviluppata con un potente tubo a scarica 
allo Xenon 10 Joules.

> OMOLOGATA ECE R65 <
> RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI <

> TENUTA STAGNA <
> LAMPADA ALLO XENON <

> ALTA LUMINOSITÀ <

A
M

B
E
R

CARATTERISTICHE OTTICHE

Potente tecnologia allo Xenon da 10 Joules che 
produce un intenso flash (1F o 2F)

  

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Cupola in policarbonato (con innesto a pressione) e 
base in gomma (secondo norma ISO 4148, tipo B1)

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI

CERTIFICAZIONI

ECE R65 A E2
EMC 2006/28/CE e3
EMC 2006/28/CE e3

NUMERI DI OMOLOGAZIONE

   0092010          
   03 1149 (12V)
   03 1148 (24V)

 ROTCAR FLASH
(LUCE FLASH XENON)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA
12V DC
24V DC 

EFFETTI LUMINOSI
STROBO: 10 Joules – flash singolo (1F) o doppio flash
(2F) 

INTENSITÀ LUMINOSA
Secondo ECE R65

GRADO DI PROTEZIONE
IP66

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+40 °C

AA
M

AA
M

B
E
R

M
B

E
R

DISPONIBILE ANCHE  

BASE A*
(FISSAGGIO 

SU SPINOTTO)

BASE P*
(FISSAGGIO TRAMITE

BULLONE SINGOLO M12)

BASE B3M*
(BASE A 3 MAGNETI,

CAVO SPIRALATO
E SPINA ACCENDISIGARI)

ROTCAR FLASH B L
ISO B1 (BASE PIANA)

-30
+40

C° IP66
CUPOLA

PC EPDM
BASE

ROTCAR FLASH | CODICI 

ISO B1    88350      88363   88352      88366  

BASE A (FISSAGGIO SU SPINOTTO)         88400
BASE P (FISSAGGIO TRAMITE BULLONE SINGOLO) 88402
BASE B3M (BASE MAGNETICA CON CAVO)  88401

ROTCAR FLASH
(LUCE FLASH XENON)

12V
1F 2F

24V
1F 2F

e3

0,70

ROTCAR
FLASH

Ø
1
3
0

1
2
0
° 1

2
0
°

1
9

0
2

0

160Ø

6M

2

R65

*Vedi sezione basi a pag. 37

ONXENON

X A

3

maxCPM

130+/-10
2F

130+/-10
1F

FPM
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