
sirena.it

ICARO

 PHOTOCELL
Cellula fotoelettrica calibrata per il crepuscolo e la notte secondo le soglie definite dall'ICAO, che consente il 
funzionamento notturno delle luci notturne o la variazione di colore e intensità delle luci bianche lampeggianti.
•	 Plug-in modulare (orientabile sulla sua base) 
•	 Controllo automatico del lampeggiamento rosso e/o bianco in base alla luminosità dell'ambiente, 		
	 con 2 feedback per il crepuscolo e la notte in base alle soglie definite dall'ICAO
•	 Ritardo temporale per evitare che il sensore entri in funzione in caso di lampi intempestivi 		
	 (ad esempio un fulmine)
•	 Fornito con una piccola staffa per il montaggio a parete
Calibrated ambient sensor (photocell) for twilight-night intensity change in accordance with ICAO and FAA for all OBSTA lights		
or for the change of color and light-intensity.
•	 Plug-in modular construction with plated contact surfaces (possibility to rotate the sensor on its base)
•	 Automatic control of the red or dual obstruction lighting according to ambient light in compliance with FAA and ICAO 		
	 twilight/night triggering level (2 output signals available for night and twilight)
•	 Timer to prevent the functioning of the cell at inopportune times (lightning)
•	 This photocell is provided with a bracket to fix it on a wall and 40cm of molded cable

Cellule photoélectrique calibrée crépuscule et nuit selon les seuils définis par l’OACI permettant le fonctionnement de nuit 		
des feux nocturnes ou bien le changement de couleur et d’intensité des feux à éclats blancs.
•	 Embrochable sur socle (orientable avec la possibilité de faire pivoter le capteur sur son socle)
•	 Commande automatique du balisage des lampes rouges et/ou à éclats blancs en fonction de la luminosité ambiante 			 
	 avec 2 retours pour le crépuscule et pour la nuit selon les seuils définis par l’OACI 
•	 Temporisation permettant d’éviter le fonctionnement de la cellule sur des éclats intempestifs (éclairs par exemple)
•	 Livré avec une petite équerre de fixation murale

12/48VDC 	 50601
110/240VAC 	 50602

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

SYNCHRO GPS
L'unità di controllo GPS è un modulo con 2 uscite, una per la sincronizzazione del lampeggio 
e l'altra opzionale per il cambio della luminosità e del colore giorno/notte.
Nel caso in cui 2 o più luci lampeggianti siano installate sullo stesso ostacolo, le normative 
ICAO e FAA richiedono che le luci siano sincronizzate.
Se non è possibile collegare tra loro i segnalatori lampeggianti tramite un cavo, il modulo GPS 
permette di sincronizzare il lampeggio di un gruppo di segnalatori senza l'utilizzo di cavi.
•	 Tensione di alimentazione: 24V-48V DC ±15%
•	 Attacco DIN
•	 Dip-switch per la selezione della frequenza di lampeggio (20 o 40 flash al minuto)
•	 Sincronizzazione dei lampeggi utilizzando un orologio GPS esterno e indipendente 			 
	 (primo secondo di ogni minuto)
•	 È inoltre possibile la sincronizzazione della commutazione giorno/notte senza l'utilizzo di una fotocellula
•	 Due indicatori luminosi: verde per la commutazione giorno/notte, rosso per la sincronizzazione dei lampeggi 

The GPS control unit is a DIN rail module with 2 outputs, one for flash synchronisation and one optional for day/night change 
of light output and color.
In case 2 or more flashing lights are installed on the same obstacle, ICAO and FAA request that the lights should be synchronized.
In case it is not possible to install a wire between the flashing lights, the GPS allows synchronizing a group of flashing lights without 
the need of installing a cable between them.
•	 Voltage: 24V-48V DC ±15%
•	 DIN rail mounting
•	 Dip-switch to select the frequency of flashes (20 or 40 flashes per minute)
•	 It allows the synchronization on an external and independent timing (first second of each minutes of GPS mode)
•	 Simultaneous day/night mode switching without using the photocell
•	 2 luminous indicators: green for day/night switch, red indicator for flash synchronization

Le module GPS permet la fixation sur rail DIN avec deux sorties, une pour la synchronisation des éclats et l’autre optionnelle pour 
le changement d’intensité ou de couleur jour/nuit.
Si deux feux à éclats ou plus sont installés sur le même obstacle, l’OACI et la FAA exigent que les éclats et le changement 
d’intensité ou de couleur soient synchronisés. Dans le cas où il n’est pas possible de relier les feux entre eux par un câble, 
le module GPS permet de synchroniser sans fil plusieurs feux à éclats sans aucun lien filaire entre eux.
•	 Tension d’utilisation : 24V-48V DC ±15%
•	 Fixation sur rail DIN
•	 Micro-interrupteur pour cadencement des éclairs (20 ou 40 éclairs par minute)
•	 Synchronisation des éclats sur la première seconde de chaque minute de l’horloge GPS
•	 Egalement possible, la synchronisation de la commutation jour/nuit à la place de la cellule photoélectrique
•	 2 indicateurs lumineux en façade : vert pour le mode jour/nuit, rouge pour la synchronisation des éclats
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