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NON SMALTIRE COME RIFIUTO URBANO - NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN 

NICHT ÜBER DIE NORMALE SAMMLUNG VON HAUSMÜLL ENTSORGEN - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO 
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Installazione — Installation — Installation — Installation — Instalación 

- L’INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO. SULLA LINEA DI ALIMENTAZIONE USARE FUSIBILI RITARDATI DIMENSIONATI A SECONDA DELLA TENSIONE. 
- INSTALLATION MUST BE MADE BY TRAINED PERSONNEL. ON THE POWER SUPPLY LINE USE APPROPRIATE TIME-LAG FUSES ACCORDING TO THE VOLTAGE. 

- L’INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DES PROFESSIONNELS. SUR LA LIGNE D’ALIMENTATION UTILISER DES FUSIBLES RETARDÉS DIMENSIONNÉS SELON LA TENSION. 
- INSTALLATION NUR DURCH FACHLEUTE. FÜR DIE  ZULEITUNG TRÄGE SICHERUNGEN VERWENDEN, DIE NACH DER SPANNUNG ZU BEMESSEN SIND. 

- LA INSTALACIÓN TIENE QUE SER EFECTUADA POR PERSONAL ESPECIALIZADO. EN LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EMPLEAR FUSIBLES LENTOS ADECUADOS SEGÚN EL VOLTAJE. 

Collegamento elettrico — Electrical connection — Connexion électrique — Elektrischer anschluss — Conexión eléctrica 

BKA WN 
IP69K 

- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS - 
- INSTRUCTIONS D’ INSTALLATION ET D’ UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG - 

- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO - 

Dimensionali - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones 
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T –40°C +65°C 

Livello sonoro autoregolabile: sempre 5dB superiore al rumore 

ambientale (secondo norma ISO 9533) 

Self-adjusting sound level: always 5dB higher than ambient noise 

(according to ISO 9533) 

Niveau sonore auto-ajustable : toujours 5dB supérieur au bruit 

ambiant (selon ISO 9533) 

Selbstregulierender Schallpegel: immer 5dB höher als Um-

gebungsgeräusche (gemäß ISO 9533) 

Nivel de sonido autoajustable: siempre 5 dB más alto que el ruido 

ambiental (según ISO 9533) 


