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FIXATION PERMANENTE SB4 - T et  SB4 - 
R ou FIXATION MAGNÉTIQUE SB4 M - R 
(adhérence jusqu’à 200 km/h)

LUMINOSITÉ MAXIMALE 60.000 Cd

COMMANDE À DISTANCE par 
TÉLÉCOMMANDE câblée (versions - T) ou 
RADIOCOMMANDE (versions - R)

DEGRÉ DE PROTECTION IP69K

#MORETHANBRIGHTIDEAS

SB4 - T | SB4 - R
SB4 M - R  

PHARE DE RECHERCHE AVEC
COMMANDE À DISTANCE
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SB4 | PRIORITY

SB4 - T | SB4 - R
SB4 M - R

SB4 
V DC

A

12 ÷24

2,5 1,25

SB4 - T 4 TOUCHES
SB4 - R 4 TOUCHES

SB4 - T
SB4 - R

SB4 - T
12/24V DC   		    24531
SB4 - T 4 TOUCHES
12/24V DC   		    24589
SB4 - R
12/24V DC   		    24532
SB4 - R 4 TOUCHES
12/24V DC		    24592
SB4 M - R
12/24V DC   		    24594
SB4 M - R 4 TOUCHES
12/24V DC		    24595
RADIOCOMMANDE SB4		   		   24593
TÉLÉCOMMANDE SB4		   		   24533
RADIOCOMMANDE SB4 T - 4 TOUCHES		  24591
TÉLÉCOMMANDE SB4 T - 4 TOUCHES	 	  24590
 

A

B

A RADIOCOMMANDE SB4
TÉLÉCOMMANDE SB4

B RADIOCOMMANDE SB4 R - 4 TOUCHES
TÉLÉCOMMANDE SB4 T - 4 TOUCHES

SB4 M - R 4 TOUCHES SB4 M - R

SB4 est un phare de recherche avec commande à distance, dont la 
luminosité est très supérieure à celle des produits existants sur le marché 
: 60 000 Cd.
SB4 est équipé de base à fixation permanent SB4 - T et SB4 - R ou de base 
magnétique SB4 M - R 4 TOUCHES et SB4 M - R. 
Le phare SB4 est disponible dans les versions suivantes :
•	 SB4 - T 4 TOUCHES : base pour fixation permanente avec 

télécommande (câblée) compacte à 4 boutons
•	 SB4 - R 4 TOUCHES : base pour fixation permanente avec 

radiocommande  compacte à 4 boutons  
•	 SB4-T : base pour fixation permanente avec télécommande 

(câblée), luminosité autoréglable et indication de la position du 
phare même lorsqu'il est éteint

•	 SB4-R : base pour fixation permanente avec radiocommande, 
luminosité autoréglable et indication de la position du phare même 
lorsqu'il est éteint

•	 SB4 M - R 4 TOUCHES : base magnétique avec radiocommande  
compacte à 4 boutons

•	 SB4-R : base magnétique avec radiocommande, luminosité 
autoréglable et indication de la position du phare même lorsqu'il 
est éteint

Tension d'utilisation
12/24V DC

Caractéristiques techniques
Température de fonctionnement : -40° +50°C
Degré de protection : IP69K
Protocole de communication : CAN 2.0

Caractéristiques mécaniques
Dôme neutre en PMMA. Base en polyamide renforcé de fibre de verre.
Stabilité et sécurité accrues dans le déplacement du phare grâce aux roues 
dentées qui contrôlent le mouvement (rotation 360° - mouvement vertical 
-20° +90°).
Fixation permanente sur le toit du véhicule à l'aide d'un adaptateur spécial, 
pour corriger l'inclinaison du dispositif et garantir une adaptabilité et une 
propagation de la lumière maximales à 360°.
Base magnétique à très haute adhérence (jusqu'à 200Km/h) pour les 
versions magnétiques SB4 M - R 4 TOUCHES et SB4 M - R. 

Caractéristiques lumineuses
Groupe optique composé de 4 LED haute puissance produisant un flux 
lumineux de 2000 lumens et un rendement lumineux de 60.000 Cd. 
Angle de rayonnement 16°
Température de couleur Blanc 4000K
Certifications
UNECE R10 E3 10R 061322
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