




























































































TABLA DE COMPATIBILIDAD

ABSORCIÓN

TABLA DE COMPATIBILIDAD
HT

Luz 12V Steady V
BASE NFC 24V DACWIRING BASE 110/240V ACWIRING BASE 24V DACWIRING BASE 12V DAC

LT
PRO WIRING BASE 24V DAC

STY 12V DAC

NFC

Luz 12V Flash V
Luz 24V Steady VVV VSTY 24V DAC

FLA 12V DAC

Luz 24V RGBW VV
Luz 24V Flash VV

VV
VFLA 24V DAC

RGB STY 24V DAC

Luz 24V RGBW PRO

VVV V
PRO RGB STY 24V DAC

Acústico

V
SOUNDER

BASE IO-LINK 24V DAC

Protocol

VAcústico NFC SOUNDER NFC

V

Módulo Nombre

ABSORCIÓN

Luz 12V 49STY 12V DAC

Luz 12V Flash 55
Luz 24V 1825- 4STY 24V DAC

FLA 12V DAC

Luz 24V RGBW

108-
Luz 24V Flash 2020-

-20
10FLA 24V DAC

RGB STY 24V DAC

Luz 24V RGBW PRO 27-- -PRO RGB STY 24V DAC

Acústico 27SOUNDER 14
Acústico NFC SOUNDER NFC

10

Módulo Nombre

Vdc

Vac -24-12 110 240

24-12- - -

mA Max

36 - - - -

17
--

-
--43 --

15 -
491730 10

19-- 416

- 12

Base WIRING BASE

10 -17-- -

Base NFC BASE NFC 24V DAC

Base PRO PRO WIRING BASE 24V DAC

0 3000 5
16 -27-- -
22 -25-- -

Luz 24V + Base NFC -



INSTALACIÓN

X3

BASE

MÓDULOS STY - FLA

SOUNDER SOMBRERO

Ver sección 
“accesorios” para 
otras versiones

Par de apriete:
1.0 Nm (13.3 lb.in)

Par de apriete del cable:
0.25 Nm

Utilice exclusivamente conductos en el horno (CU) con una temperatura de funcionamiento de 60 °C o 75 °C.









1 2 3 4 5 6 7 8

Módulo 6

Módulo 4

Módulo 3

Módulo 2

Módulo 1

Módulo 5

VERSIÓN PRO WIRING BASE 24V DAC

Configuración inicial
Al iniciarse, el sistema se configura con la configuración "Preset 2" en la app MySirena.

Módulos compatibles
En esta versión solo se pueden utilizar módulos RGBW PRO.

Configuración
La configuración puede incluir un máximo de cinco módulos de iluminación y un módulo de 
sonido.
Cada canal corresponde a una configuración que puede incluir varios módulos.
Se puede configurar el color deseado para cada módulo.

PNP
PIN 1: +24V Programable mediante NFC
PIN 2: +24V Programable mediante NFC
PIN 3: +24V Programable mediante NFC
PIN 4: +24V Programable mediante NFC
PIN 5: +24V Programable mediante NFC
PIN 6: +24V Programable mediante NFC
PIN 7: GND (COM)
PIN 8: +24V

NPN
PIN 1: GND Programable mediante NFC
PIN 2: GND Programable mediante NFC
PIN 3: GND Programable mediante NFC
PIN 4: GND Programable mediante NFC
PIN 5: GND Programable mediante NFC
PIN 6: GND Programable mediante NFC
PIN 7: +24V (COM)
PIN 8: GND 

Prioridad de PIN
Durante el funcionamiento, se pueden activar varios PIN simultáneamente. En con�guraciones donde se 
activan varios módulos con un solo PIN, la columna aplicará la con�guración asociada al PIN más alto, 
ignorando las de PIN más bajos.

VERSIONES CON CONECTOR M12

COM
FUNCIÓN

CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7

WIRE BASE 12/24 V WIRE BASE 110/240 VBASE NFC/PRO 24V
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MÓDULO DE LUZ

MÓDULO RGB STY 24V DAC

VV
ROJOCH

1°

V
VV2°

3°

V4°

VERDE AZUL BLANCO AMARILLO CIAN MORADO

V
V V

V

V

V

VERSIÓN RGBW

El módulo RGB STY 24V DAC utiliza cuatro canales distintos, pero no necesita ocupar los primeros 
cuatro canales del sistema.
Independientemente de su posición, la asignación de canales siempre sigue este orden:

• Primer canal libre activado: Rojo
• Segundo canal libre activado: Verde
• Tercer canal libre activado: Azul
• Cuarto canal libre activado: Blanco

Para obtener las diferentes combinaciones de colores, consulte la siguiente tabla:

El módulo de luz fija es compatible con las siguientes versiones:
• WIRING BASE 12V DAC
• WIRING BASE 24V DAC
• WIRING BASE 110/240V AC
• BASE NFC 24V DAC
• PRO WIRING BASE 24V DAC
• BASE IO-LINK 24V DAC

El módulo de luz intermitente emite una frecuencia de destello fija de 1 Hz, sin posibilidad de ajuste.
Este módulo NO es compatible con las versiones BASE NFC 24V DAC, PRO WIRING BASE 24V 
DAC, BASE IO-LINK 24V DAC

Compatibilidad con la tensión de alimentación:

Las versiones de 12 V solo son compatibles con la WIRING BASE 12V DAC.
Las versiones del módulo de luz PRO solo son compatibles con la PRO WIRING BASE 24V DAC
Las versiones de 24 V son compatibles con las siguientes bases:
• WIRING BASE 24V DAC
• WIRING BASE 110/240V AC
• BASE NFC 24V DAC
• BASE IO-LINK 24V DAC

COMPATIBILIDAD DE LOS MÓDULOS DE LUZ



MÓDULO ACÚSTICO
ES

MESA DE SONIDO

INTERMITTENTV
TIMESF(Hz)TONE TYPETONEN°

0

V1

2

INTERMITTENT X 5V
INTERMITTENTV3

4

BI-TONEV5

LINEAR6

BI-TONE7

INTERMITTENTV
BI-TONEV8

9

SWEEP X3V10

SWEEP X311

3050

2900

3200
3000

2000-2400
3000

1000-2000

650
2800-3050

2800-2000
3000-3200

0.25s ON/0.25s OFF

0.25s ON/0.25s OFF X3 1.75s OFF

0.02s ON/0.12s OFF X5 0.1s OFF
0.12s ON/0.12s OFF

0.5s/0.5s
-

0.465s/0.465s

0.5s ON/1s OFF
0.26s/0.26s

0.5s ON/0.5s OFF X3 1.5s OFF
0.05s ON/0.05s OFF X3 0.1s OFF

dB

91

87
91

82
89

75
89
80

73
92

77
91

INTERMITTENT 3050 0.2s ON/0.1s OFF
INTERMITTENT X3

MESA DE SONIDO

INTERMITTENTV
TIMESF(Hz)TONE TYPETONE

7

INTERMITTENT X 3
INTERMITTENTV8

7+8

3050

2900
3050

0.25s ON/0.25s OFF

0.25s ON/0.25s OFF X 3 1.75s OFF
0.2s ON/0.1s OFF

94

94
87

dBPIN

LINEARV7* 3050 94-

*Disponible en lugar del sonido PIN7 en la versión acústica NXT LINEAR SOUNDER

MESA DE SONIDO

INTERMITTENTV
TIMESF(Hz)TONE TYPETONEPIN

6 3050 0.25s ON/0.25s OFF 91
dB

LINEAR6* 3050 - 91
*Disponible en lugar del sonido PIN6 en la versión acústica NXT LINEAR SOUNDER

VERSIÓN SOUNDER NFC

En la versión NFC, la selección del sonido se realizará a través de la aplicación MySirena.

VERSIÓN SOUNDER LT

Para activar los sonidos en la versión LT debes seguir la siguiente tabla

VERSIÓN SOUNDER HT

Para activar el sonido en la versión HT es necesario conectarse al PIN6
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ACCESORIOS
ES
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ADVERTENCIAS
ES

LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA ÚNICAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO

LA EXPOSICIÓN A LA RADIOFRECUENCIA DEL DISPOSITIVO NFC NO SE CONSIDERA PELIGROSA PARA 
EL CUERPO HUMANO

NO DESECHAR COMO RESIDUO MUNICIPAL

EN LA LÍNEA ELÉCTRICA UTILICE FUSIBLES RETARDADOS DIMENSIONADOS SEGÚN LA TENSIÓN


