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Dispositivi di segnalazione antideflagranti

Dal 1974 Sirena Spa progetta e produce in
ltalia dispositivi di segnalazione acustica e
luminosa di alta qualita.

Nel 2025, con I'acquisizione societaria
di AES Antideflagranti, Sirena amplia e
rafforza il proprio portafoglio prodotti nel
settore antideflagrante.

AES Antideflagranti produce e
commercializza prodotti per atmosfere
potenzialmente esplosive; dispositivi

antideflagranti, a prova di esplosione Ex-d,
a sicurezza aumentata Ex-e, a sicurezza
intrinseca Ex-i certificati secondo la direttiva
ATEX 2014/34/UE, per impianti in zone a
rischio di esplosione e incendio.

| prodotti AES sono certificati da enti
accreditati in accordo con le norme di
costruzione internazionali EN60079-0,
EN60079-1, EN60079-31.

AES lavora in sistema di qualita documentata
secondo le norme [S09001:2015, con
certificato di approvazione rilasciato da
Lloyd's Register Quality LRC10018794.

La notifica della garanzia di qualita della
produzione secondo la direttiva ATEX

2014/34/UE é stata rilasciata da INERIS:
05 ATEX Q705.

La gamma prodotti AES propone:

e armature illuminanti per segnalazione di
ostacoli e portatili

e segnalatori ottici

e segnalatori acustici, altoparlanti e sirene
e cassette di derivazione

e pressacavi e connettori

e raccorderia elettrica

L'esperienza maturata, la versatilita della
gamma e gli elevati standard qualitativi e di
sicurezza sono i principi fondamentali che
consentono di offrire prodotti e soluzioni che
rispondono alle piu esigenti applicazioni nei
settori antideflagranti:

e Qil&Gas

e Chimico-farmaceutico

e Minerario

e Navale

¢ Alimentare

e Energy tradizionale e green




Segnalatori acustici | AW-ETH12MD | AW-ETH20MD

Segnalatori acustici per ambienti indoor a basso
rumore di fondo AW-ETH12MD o outdoor con
elevato elevato rumore di fondo AW-ETH20MD
in cui sia presente una potenziale atmosfera
esplosiva.

32 suoni selezionabili tramite dip-switch.

AW-ETH20MD é disponibile anche in versione a
AW-ETH12MD 16 suon. P

=
LN Questi dispositivi del Gruppo Il possono essere
AW-ETH20MD installati in aree con atmosfera esplosiva zona 1,
2,21e22.
Modo di protezione @ INERIS 02 ATEX 0074 AW-ETH12MD
ISSeP 11 ATEX 040 X AW-ETH20MD
AW-ETH12MD AW-ETH20MD
c € Il 2GD Il 2G Ex d IIC T4 Gb
Exd IIC T6 Gb Il 2D Ex tb IIIC T130°C Db IP6X

Ex tb IIIC T85°C Db IP65

Altoparlanti | LS-AP30MD | LS-AP60MD

@@ P o ~ Altoparlanti per sistemi di comunicazione in
A " atmosfere di superficie potenzialmente esplosive
con potenza max. 15W LP-AP30MD o 30W
LP-AP60MD in cui sia presente una potenziale
atmosfera esplosiva.

Questi dispositivi del Gruppo Il possono essere
installati in aree con atmosfera esplosiva zona 1,

| 2,21e 22.
LS-AP6OMD INERIS 02 ATEX 0074 LS-AP30MD
ISSeP 11 ATEX 040 X LS-AP60MD
Modo di protezione
LS-AP30MD LS-AP60MD
C € Il 2GD 11 2G Ex d IIC T4 Gb
ExdIIC T6 Gb Il 2D Ex tb IlIC T130°C Db IP6X

Ex tb IIIC T85°C Db IP65

Sirene elettromeccaniche | RS-ETS30 | RS-ETS60-109 | RS-ETS60-114
@ @ Sirene elettromeccaniche per ambienti in cui sia
presente una potenziale atmosfera esplosiva.
(& Suono lineare. RS-ETS30 € un dispositivo del
lii|
5

Gruppo Il e pud essere installato in aree con
atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21e 22. Le versioni
in acciaio inox sono invece certificate per |l
Gruppo | e possono quindi essere installate in
miniere e gallerie oltre che in ambienti marini o ad
elevata aggressivita ambientale. RS-ETS60-109
e RS-ETS60-114 sono dispositivi del Gruppo Il e
possono essere installate in aree con atmosfera
esplosiva zona1, 2, 21e 22. Ideali per segnalazioni
di breve durata, raggiungono la frequenza

RS-ETS30

RS-ETS60-114

Modo di protezione fondamentale dopo breve periodo.
RS-ETS30 @ RS-ETS30 @

C €@n 2G Ex d IIC T6 Gb IM2 Ex d | Mb @ ISSeP 08 ATEX 004 X RS-ETS30
11 2D Ex t IlIC T85°C Db INERIS 02 ATEX 0001 X RS-ETS60-109 | RS-ETS60-114

RS-ETS60-109 | RS-ETS60-114
Il 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A211P65 T85°C

Versioni disponibili @ Lega di alluminio @ Acciaio inox




Armature per dispositivi di illuminazione | LF-EVA | LF-EVC | LF-EVJ

PL-EVP...

Modo di protezione
LF- EVA| -EVC | -EVJ | PL-EVP

I 2G
c € Exd IIC T3/T6 Gb
Ex tb [lIC T200°C/85°C Db IP65/IP66

Armature per dispositivi di illuminazione interna
o esterna di zone potenzialmente pericolose.
Adatte per lampade alogene, a LED, a risparmio

energetico o incandescenza. Per installazione:

® LF-EVA a sospensione con imbocco da 3/4" NPT
® LF-EVC a soffitto con due o tre imbocchi da 3/4" NPT
e LF-EVJ a parete con due imbocchi da 3/4" NPT

Disponibili in 4 dimensioni differenti: EV50,
EV100, EV200, EV300.

Versioni portatili per dispositivi di iluminazione
adatte per lavori di ispezione e manutenzione
in zone potenzialmente pericolose. Adatte per
lampade alogene, a LED, fluorescenti o luce
miscelata.

Queste armature sono dispositivi del Gruppo Il e
possono essere installati in aree con atmosfera
esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

@ INERIS 01 ATEX 0072 X

Armature per segnalazione ostacoli | OL-LP50 | OL-LPA 50

o

OL-LPA

OL-LP

Modo di protezione

c € OL-LP | OL-LPA
Il 2G Ex d IIC T3/T6 Gb T 200°C/85°C IP65

Armature per dispositivi di segnalazione
particolarmente adatte ad essereimpiegate sutorri
o ciminiere ed alti fabbricati come segnalazioni
ostacoli. In versione acciaio inox AISI 316L sono
inoltre utilizzate in impianti off-shore.

Cupola alente di Fresnel fornitain cinque differenti

colori: @@O® @

Questi dispositivi del Gruppo Il possono essere
installati in aree con atmosfera esplosiva zona 1,

e 2.
® OL-LP50 con unimbocco da 3/4" NPT
®  OL-LP50A con due o treimbocchida 3/4" NPT

@ INERIS 01 ATEX 0072 X

Armature per dispositivi stroboscopici | XF-EVA | XF-EVC | XF-EVJ

% &

XF-EVC.. XE-EVA..

LLsE)

Modo di protezione

XF-EVA | -EVC | -EWJ

c € I 2GD
Ex d IIC T3/T6 Gb
Ex tb [IIC T200°C/85°C Db IP65/IP66

XF-EVJ...

Armature per dispositivi stroboscopici allo xeno
adatti ad impianti di allarme e segnalazione di zone
potenzialmente pericolose. Per installazione:

e XF-EVA asospensione conimbocco da 3/4" NPT
* XF-EVC a soffitto con due o tre imbocchi da 3/4” NPT
® XF-EVJ a parete con due imbocchi da 3/4" NPT
Disponibili in 3 dimensioni differenti: EV50,
EV100, EV200 e cinque colori: @@ ® @
Versioni a LED disponibili a richiesta.

Questi dispositivi del Gruppo |l possono essere
installati in aree con atmosfera esplosiva zona 1,
2,21e22.

@ INERIS 01 ATEX 0072 X

Versioni disponibili

@ Lega di alluminio @ Acciaio inox



Dispositivi per la segnalazione multipla luminosa e acustico-luminosa

i,

Pressacavi

Ampia gamma di pressacavi per cavi armati e non
armati.

Grado di protezione IP66/67

Pressacavi barriera

Pressacavi in poliammide per cavo non armato.
Materiali: OT Nichelato, Acciaio zincato, AlISI 316L

Unita di comando e segnalazione

Ampia gamma di unita di comando del Gruppo Il
- Categoria 2G 2D possono essere installate in
aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21e 22.

Versione in poliestere rinforzato con fibra di vetro.
Versioni AISI 316L per ambiente off-shore.
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Custodie serie EJB

Cassette in lega leggera a basso tenore di rame
(= 01%) atte a essere installate in aree con
atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22 del Gruppo
IIB+H2 oppure in versione Gruppo IIC. Utilizzate
per quadri di avvimento motori, controllo e
sezionamento o derivazione.

Versioni AISI 316L per ambiente off-shore.

Custodie in poliestere rinforzato

Custodie atte a essere installate in aree con
atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

I nostro team commerciale € in grado di
consigliare quali custodie utilizzare in base al
numero di morsetti, numero di fori per lato e
massima potenza dissipabile rispettando i dati di
certificazione. Grado di protezione IP65/IP66

Custodie in AISI 316L

Custodie atte a essere installate in aree con
atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

Per impieghi in aree con atmosfera molto
aggressiva o salina. Sono fornite con morsetti
componibili, inoltre con lampade spia, pulsanti
e strumenti di misura per realizzare quadri di
comando e segnalazione. Grado di protezione
IP65/IP66
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