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Eléments lumineux en version lumiére fixe NXT STY ou lumiére clignotante NXT FLA. VDG o4 - .
Eléments en version multicolore NXT RGB STY (lumiere fixe) et NXT PRO RGB.

) T V AC - - 12 24 N0 240
CARACTERISTIQUES GENERALES mA 3% 18 49 25 12 4
Tempeérature de fonctionnement : -40° +60°C
Degré de protection : IP66, IP69K NXT FLA
Résistance aux chocs : IKO8 v DC 2 24 - - - -
Service continu V AC - - 12 24 T0 240
Classe Il d'isolation mA 43 20 55 20 17 10
CARACTERISTIQUES MECANIQUES NXT RGB STY
Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs (IKO8), adapté pour une utilisation a I'extérieur Ve B O
grace au degré de protection IP66-IP69K, garanti par un joint en EPDM sur chaque élément.

, V AC - 24 MO 240
CARACTERISTIQUES OPTIQUES mA b 1 10 4
NXT STY et NXT FLA : 6x LED haute luminositeé.

NXT STY : lumiere fixe - NXT FLA : lumiere clignotante (FPM: 1F 1 Hz) NXT PRO RGB

NXT RGB STY - NXT PRO RGB : 6x LED RGBW. NXT RGB STY : lumiére fixe. vV DC 24 -

Possibilité de clignotement uniquement avec les bases NFC et PRO ou avec une commande externe. V AC . o
A 1B 27

CERTIFICATIONS fqdferS @ Conforme 4 la directive RED "

NXT STY 12V 2026

12V ACDC @ 33901 © 33902 @ 33903 @ 33904 O 33945 O 33906

NXT FLA 12V

12V ACDC @ 3391 © 33912 @ 33913 @ 33914 O 33955 O 33916

NXT STY @ 33921 © 33922 @ 33923 @ 33924 O 33965 O 33926

NXT FLA @ 33931 © 33932 @ 33933 @ 33934 O 33975 O 33936

NXT RGB STY (U GEEE® 33941

NXT PRO RGB

24V ACDC (T @u® 33947
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