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Modulo / Module / Élément

Moduli luminosi in versione luce fissa NXT STY o luce lampeggiante NXT FLA. 
Disponibili in versione  (lente colorata e fonte luminosa colorata) o                   (lente neutra e fonte luminosa 
colorata). Moduli in versione multicolore NXT RGB STY (luce fissa) e NXT PRO RGB. 

CARATTERISTICHE GENERALI       
Temperatura di funzionamento: -40° +60°C
Grado di protezione: IP66, IP69K
Resistenza agli impatti: IK08
Servizio continuo
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione 
IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione di tenuta in EPDM presente su ogni modulo.

CARATTERISTICHE LUMINOSE
NXT STY e NXT FLA: 6x LED ad alta luminosità. 
NXT STY: luce fissa (diversi effetti luminosi solo con NXT WIRING BASE NFC e App MySirena)
NXT FLA: luce lampeggiante (FPM: 1F 1 Hz)
NXT RGB STY - NXT PRO RGB: 6x LED RGBW. 
NXT RGB STY - luce fissa (diversi effetti luminosi solo con NXT WIRING BASE NFC e App MySirena)
NXT PRO RGB: diversi effetti luminosi con NXT PRO WIRING BASE e App MySirena. 

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

NXT RGB STY	 10
NXT FLA		  30
NXT STY		  25

NXT PRO RGB 	  6

PRO
DISPOSITIVI CONFORMI ALLA DIRETTIVA RED 
RED-COMPLIANT DEVICES
DISPOSITIFS CONFORMES À LA DIRECTIVE RED

TYPE 4X


