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OFD-RW Segnalatore Ostacolo Volo a Media Intensità progettato secondo la 
normativa ICAO Media Intensità Tipo A, B+C, con infrarossi visibili con 
NVG

OFD-RW è una luce integrata con LED bicolore a media intensità, composta 
da 6 moduli a formare un esagono, ciascuno dei quali contiene tre circuiti 
indipendenti composti da diodi bianchi, rossi e infrarossi (>600mW/sr@ 800-
900nm). Dispositivo smart con funzionalità di comunicazione (CAN, Modbus 
TCP).
OFD-RW garantisce la segnalazione luminosa diurna e notturna di tutti gli 
ostacoli di altezza superiore a 45 metri. Per gli ostacoli di altezza inferiore a 
150 metri, l’uso di questo tipo di segnalazione luminosa diurna sostituisce la 
verniciatura “rossa e bianca” di tali ostacoli.

TENSIONE OPERATIVA
48V DC, 110/240V AC (50/60Hz) ±10%
Per versioni 48V DC, alimentazione opzionale tramite BATTERY CABINET 
(50548-50598) con autonomia di 12 ore, maggiori info alla pagina accessori.

CARATTERISTICHE GENERALI
Temperatura di funzionamento: -40° +55°C
Grado di protezione: IP66
Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Corpo segnalatore in alluminio e protezione in vetro

CARATTERISTICHE LUMINOSE
Larghezza del fascio orizzontale 360°
Larghezza del fascio verticale >3°

FISSAGGIO
4 fori di fissaggio Ø 14 mm su 238 m

CARATTERISTICHE TECNICHE
•	 Protezione sovratensione tipo 2
•	 Segnalazione di allarme tramite contatto pulito NC (chiuso) o NO (aperto) 

in caso di malfunzionamento dei segnalatori o mancanza di alimentazione
•	 GPS e fotocellula integrati
•	 Valvola di compensazione

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS
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Night - Cd 		 2.000
Day/Twilight - Cd	 20.000

Night - Cd with IR	 2.000

Night + IR		  5W

Type B	                   Programmable

Day 		  30W

Type A	            

Type C	           
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