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ICARO

Medium Intensity Aircraft Warning Light engineered 
according to ICAO Medium Intensity Type A, B+C, regulation 
with Infrared visible by NVG.

OFD-RW is a LED dual color medium intensity device, hexagon 
shaped, provided with 6 modules including 3 decoupled circuits 
each with white, red and infrared LED (>600mW/sr@800-
900nm). Smart beacon with communication capabilities (CAN, 
Modbus TCP).
OFD-RW provides daytime and nighttime visual warning signals 
for all obstacles higher than 45 meters. For obstacles less than 150 
meters high, the use of this type of daytime visual warning signal 
replaces the “red and white” paint marking on such obstacles.
 
VOLTAGES
48V DC, 110/240V AC (50/60Hz) ±10%
For 48V DC versions, optional power supply through BATTERY 
CABINET (50548-50598), 12 hours autonomy, for further 
information see accessories section.

GENERAL FEATURES
Operating temperature: -40° +55°C
IP rating: IP66
Continuous operation

MECHANICAL FEATURES
Aluminum and glass projector body

OPTICAL FEATURES
Horizontal beam spread 360°
Vertical beam spread >3°

FIXING
4 Ø 14 mm mounting holes on 238 mm.

TECHNICAL FEATURES 
•	 Type 2 surge protection
•	 NC and NO alarm dry contact in case of failure of the light or 

of the power supply
•	 Integrated  GPS and photocell
•	 Compensation valve

Feu de Balisage Aérien Moyenne Intensité conforme aux 
normes OACI Moyenne Intensité Type A, B+C, avec Infrarouge 
visible par les lunettes de vision nocturne NVG.

OFD-RW est un feu bi-couleur composé de 6 modules à LED, 
formant un hexagone, avec dans chacun d’entre eux trois 
circuits découplés de diodes blanches, rouges et infrarouges 
(>600mW/sr@800-900nm). Balise intelligente avec capacité de 
communication (CAN, Modbus TCP).
OFD-RW assure un balisage lumineux diurne et nocturne de tous 
les obstacles dont la hauteur excède 45m. Pour les obstacles 
au dessous de 150 mètres, l’utilisation de ce type de balisage 
lumineux de jour, remplace la peinture “rouges et blanches” de 
ces obstacles.

TENSION D’ALIMENTATION
48V CC, 110/240V CA (50/60Hz) ±10% 
Pour la version 48V CC, option d’alimentation disponible: 
BATTERY CABINET (50548-50598), autonomie 12h, informations 
complémentaires à la page des accessoires.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Température de fontionnement : -40° +55°C
Degré IP : IP66
Fonctionnement continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Corps des projecteurs en aluminium et verre

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES
Largeur du faisceau horizontal 360°
Largeur du faisceau vertical >3°

SYSTÈME DE FIXATION 
4 points de fixation (Ø 14 mm) sur 238 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•	 Protection surtensions type 2
•	 Renvoi d’alarme par contact sec, NC (fermé) ou NO (ouvert) 

en cas de dysfonctionnement des feux ou d’un manque 
d’alimentation.

•	 GPS et capteur de lumière inclus

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

48V BATTERY 
CABINET 
7-18Ah

OFD-RW

OFD-RW TYPE BC+A 240V AC		  50629
OFD-RW TYPE BC+A 48V DC		  50630

ACCESSORI PER LA VERSIONE 48V DC (50630)
ACCESSORIES FOR 48V DC VERSION (50630)
ACCESSOIRES POUR LA VERSION 48V CC (50630)

BATTERY CABINET 110/240V
- 7Ah 					     50548
- 18Ah 					     50598




