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ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE

OBSTAFLASH POWER CARD
OBSTAFLASH POWER CARD regola la corrente dei circuiti a LED all'interno dei proiettori.

&5 OBSTAFLASH POWER CARD regulate the current in the LED circuits inside the projectors.
B | OBSTAFLASH POWER CARD régule le courant dans les circuits LED a I'intérieur des projecteurs.

50536

ARMADI BATTERIE
BATTERY CABINETS
COFFRETS BATTERIE

Gli ostacoli richiedono una segnalazione permanente, occorre per tanto alimentare i segnalatori framite un armadio batterie.
£ Obstacles which require permanent back-up must be fed by a battery cabinet.

I | Les obstacles nécessitent un balisage permanent pour lequel il faut assurer une continuité de I'alimentation électrique.

BATTERY CABINET
L'armadio a batterie & alimentato tramite 110/240V AC e fornisce 48V DC con 12 ore di
autonomia in caso di guasto elettrico principale.
*] « Struttura in metallo
« Temperatura di funzionamento -20°C / + 45°C
« Protezione contro sovratensione in entrata AC e in uscita DC
» Protezione contro la scarica completa delle batterie
= The battery cabinet is powered through 110/240V AC and provides a 48V DC with 12 hours of autonomy in case of main
power failure.
« Metal enclosure
Operating temperature -20°C / +45°C

« Protection against fransient overvoltage on AC and DC side
« Protection against deep discharge batteries

BATTERY
CADINEN § § Ces armoires sont alimentés en T10/240V CA et sont utilisées pour assurer une autonomie de 12 heures de fonctionnement
de nos feux fonctionnant en tension continue 48V.
« Enceinte métallique
20:48 « Température de fonctionnement -20°C / +45°C
« Protection contre les surtensions en entrée (AC) et en sortie (DC)
Il peso dipende dalla « Protection contre la décharge complete des batteries
_versione
Weight depending on BATTERY CABINET:
version
Poids selon la version 7Ah 50548

18Ah 50598

SOLUZIONI CUSTOM A RICHIESTA / CUSTOM SOLUTIONS ON REQUEST / SOLUTIONS PERSONNALISEES SUR DEMANDE
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